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Identificatie nr.   HOV-DOP-NL-EN1090-01 

1. Product identificatie Staalproducten  
2. Type aanduiding Gelaste en niet gelaste stalen onderdelen in overeenstemming met de 

op de leveringsdocumenten aangegeven materiaalspecificaties 
3. Beoogd gebruik Constructieve metalen onderdelen voor magazijnsystemen, bedoeld om te 

worden toegepast in : palletstellingen, inrijstellingen, draagarmstellingen, 
grootvakinstellingen, legbordstellingen, doorrolstellingen en bordessen. 
 
De onderdelen kunnen zijn vervaardigd uit warmgewalst of koud gevormd 
materiaal, of uit met andere technologieën geproduceerde buizen/profielen 
met verschillende vormen, platte producten (platen, beplating, strippen), 
gemaakt van staalmateriaal. 

4. Naam en contactadres 
fabrikant 

Hovuma Magazijnstellingen B.V.  
 
Henri Hermansstraat 1, NL- 5953 NN Reuver 
Postbus 4791, NL- 5953 ZK Reuver 

 
T: +31(0)77-474 1010 
hovuma@hovuma.com 
www.hovuma.com 

5. Systeem AVCP 2+  

6. Notified Body TÜV Nederland QA B.V. (NoBo.nr. 1231) 
7. FPC certificaat 1231-CPR-1090-1-2400-A-492 

8. Methode van verklaren Annex ZA.3.2 
9. Aangegeven prestatie  De fabrikant verklaart op basis van het conformiteitscertificaat voor de 

productiecontrole de volgende prestaties met betrekking tot de 
onderstaande essentiële kenmerken volgens:  
NEN-EN 1090-1:2009 + A1:2011 en NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 

 

ESSENTIELE KENMERKEN PRESTATIE* EN NORM 

Toleranties vorm en afmetingen Tolerantieklasse D1 volgens EN 1090-2 
Lasbaarheid  Staal in overeenstemming met EN 10025 Part 2 - 6 
Breuktaaiheid  Zie onder lasbaarheid  
Reactie op brand  Klasse A1 NEN-EN 13501-1  
Vrijkomen van cadmium  NPD  
Radioactieve straling  NPD 
Duurzaamheid  � Oppervlaktevoorbehandeling volgens EN 1090-2.  

� Voorbewerkingsgraad P3  
Draagvermogen: NPD 
Vervorming in 
bruikbaarheidsgrenstoestand: 

NPD  

Vermoeiingsterkte: NPD  
Fabricage  HOV-IKB-01-FPC-schema NEN-EN 1090  
Uitvoeringsklasse  EXC2  

NEN-EN 1090-
1:2009+A1:2011 
 
en 
 
NEN-EN 1090-
2:2008+A1:2011 

 
Toelichting  
NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald, indien de desbetreffende kenmerken niet zijn beproefd). 
 
Hovuma Magazijnstellingen B.V. verklaart, overeenkomstig de verplichtingen volgens EU Verordening nr. 
305/2011 CPR, dat de aangegeven prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform 
met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van Hovuma Magazijnstellingen B.V., aldus ondertekend door:  
 
P. Sanders, 7 augustus 2015 

 
Directeur 
Hovuma Magazijnstellingen B.V.  


